MANUAL DE INSTALACIÓN C 


CERRADURA DE SOBREPONER BLINDADA SÚPER 800 


CONTENIDO 


Llaves convencionales (3) 

Pernos cabeza hexagonal M6x45 (4) 
Caja de la cerradura 

Tuercas M6 (4) para los pernos K. 
Pernos cabeza redonda ranurada M6x45 (2) para fijar el portacilindro F. 
Planchón (1) 

Portacilindro exterior con lengúeta (1) 
Contrafrente (1) 

Jalador exterior (1) 

Tornillos antirrobo (2) 

Protector exterior (1) 

Pernos cabeza de coche M6 (4) 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 


CERRADURA DE SOBREPONER BLINDADA SÚPER 800 (m 


RECOMENDACIONES 


Cerradura recomendada para puertas de madera que abren por dentro. 


Vista con la puerta de Vista con la puerta de 
madera abierta madera cerrada 


HERRAMIENTAS 


&=—  Desarmador estrella 
Eo Desarmador plano 
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de 1% pulgada 
> Broca de Y pulgada 
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] Martillo 


Alicate de presión 
Al cortar la lengúeta recordar que sólo 


debe ingresar como máximo 1.5 cm —< Llave de 10 
dentro de la cerradura (a partir del buje o Llave de 11 
para adentro de la caja de la cerradura). —< Llave de % pulg 

Si la introduces más, el mecanismo => Punto de centro 
no funcionará correctamente. ®© 

Recordar el orden de las piezas se presenta 

en la primera página. 


Cinta métrica 


Taladro eléctrico 


